ABSTRAK

M.Afdalul Zikrillah, 2020 : Re-Kondisi Sistem Kopling dan Sistem
Penggerak Otomatis pada Mesin Sekrap
Onak Type L-350 No. M3 2402 di
Laboratorium Produksi Teknik Mesin
FT-UNP

Memperbaiki sistem kopling dan sistem penggerak otomatis meja Sekrap Onak

Type L-350 M3 2402 yang rusak. sehingga mesin sekrap dapat dipergunakan

kembali oleh mahasiswa untuk kegiatan pratikum produksi di Laboratorium

Teknik Mesin FT-UNP.

Perbaikan pada sistem kopling dan sistem pengerak otomatis meja sesuai dengan
permasalahan yang terjadi, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
pelaksanaan perbaikan dan perawatan sistem kopling mesin Sekrap Onak Type
L-350 No. M3 2402 dipaparkan seperti pemeriksaan, perencanaan perbaikan,
pembongkaran, pembersihan, penggantian perbaiakan dan pembuatan,

pemasangan dan pelumasan, penguncian dan penyetelan

Uji jalan tanpa beban pengujian mesin tanpa beban ini dilakukan dengan cara
menghidupkan mesin dan menjalankan mesin tanpa menggunakan benda keja
untuk memastikan kondisi mesin sudah baik setelah dilakukan perawatan
korektif atau setelah di lakukan re-kondisi. Pengujian yang dilakukan adalah
sebagai berikut : uji kebisingan, uji getaran, uji ketahanan. Pada uji jalan dengan
beban untuk mengetahui kemampuan daya sayat/pemakanan mesin terhadap
benda kerja seperti bantalan kopling dan rumah kopling, uji sistem penggerak

meja, uji hasil penyayatan .

Mesin sekrap dapat befungsi kembali dan menghasilkan pemakanan yang datar

dan presisi.
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