Abstrak

Rahmat Idayah. 2020.“Pengaruh Penggunaan Groundstrap Dengan Variasi
Bahan Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi Gas Buang”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengurangi arus liar dari kabel
tegangan tinggi koil. Arus liar sering dikenal dengan kebocoran arus yang
mengakibatkan pembakaran tidak sempurna. Menurut Pulkrabek (2004: 277) [1]
menyatakan, “Emisi gas buang dapat mencemari lingkungan dan berkontribusi
terhadap pemanasan global, hujan asam, kabut asap, bau dan gangguan pada
pernafasan”. Berdasarkan kondisi dan teori diatas maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yaitu pengaplikasian Groundstrap dengan berbagai jenis
material pada kabel tegangan tinggi koil sepeda motor.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen true
eksperimen design dengan pola posttest only control design.Data penelitian
diambil melalui pengujian langsung di Labor Pengujian Teknik Otomotif.Sepeda
motor tanpa penggunaan Groundstrap merupakan kelompok kontrol, sedangkkan
penggunaan Groundstrap adalah kelompok treatment

Hasil penelitin menunjukkan groudstrap mampu menghemat bahan bakar

dan menurunkan kadar CO dan HC gas buang. Konsumsi bahan bakar terendah
terjadi pada pengujian 1400rpm menggunakan Groundstrap kuningan yaitu 2,32
cc/menit (-1,75 atau -43% lebih irit dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar
sepeda motor menggunakan koil standar tanpa adanya Groundstrap
4,07cc/menit). Kadar CO terendah terjadi pada Groundstrap kuningan pengujian
1400rpm yaitu 0,69%. Kadar HC terendah terjadi pada Groundstrap kuningan
pengujian 2000 rpm yaitu 817 ppm.

Kata Kunci Groundstrap, Konsumsi Bahan Bakar, Emisi.
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