ABSTRAK

Tujuan dari proyek akhir ini adalah rancang bangun komponen utama pada
mesin pengupas sabut kelapa. Tahap perancangan dimulai dengan studi pustaka.
Selanjutnya adalah perancangan dan gambar desain. Tahap berikutnya pemilihan
material bahan dan pembuatan serta perakitan komponen alat pengujian. Proses
pengerjaannya meliputi proses pengukuran dan pembuatan dengan proses
permesinan dan febrikasi. Alat-alat yang digunakan : Perlengkapan mesin bubut,
mesin bor, gerinda, penitik, penggaris. Hasil rancang bangun komponen utama
mesin pengupas sabut kelapa, spesifikasi sebagai berikut : gaya yang diberikan
pada saat penckanan kelapa sebesar 120 N sehingga sabut kelapa dapat terkupas.
Penggerak utama menggunakan motor bensin dengan daya sebesar 5,5 pk dengan
putaran 3600 rpm. Data-data lain, untuk torsi yang bekerja pada pisau pengupas
236,25 Nm, diameter pisau pengupas 15 cm dengan putaran 28,8 rpm. Proses
kerja alat ini lebih efektif dan mudah digunakan bila dibandingkan dengan alat
pengupas tradisional yaitu alat pengupas sabut kelapa hibrida, waktu pengupasan
1 buah kelapa dengan waktu 15 detik.
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