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RINGKASAN 

PENGARUH PENAMBAHAN ABU BRIKET ARANG SEBAGAI FILLER 

TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK 

Penggunakan paving block untuk jalan sudah banyak digunakan pada 

trotoar dipinggir jalan dan juga pada jalan-jalan diperumahan. Selain itu paving 

block juga memiliki harga yang terjangkau, mudah dalam pemasangan dan 

perawatannya, serta memiliki nilai estetika yang menambah nilai untuk 

penggunaanya. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan penelitian dengan 

menggunakan briket arang yaitu pengaruh penambahan abu briket arang sebagai 

filler dengan persentase 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Proses pembuatan paving 

block dengan cara manual serta kuat tekan paving block dilakukan pada umur 14 

hari.  

Jenis proyek akhir ini adalah pengujian dengan membuat sampel uji 

paving block dan termasuk jenis eksperimen. Pengumpulan data dilakukan di 

laboratorium. Sampel uji paving block yang dibuat berbentuk bata dengan ukuran 

21cm x 10,5 cm x 6 cm. Untuk hasil pengujian kuat tekan paving block dengan 

penambahan abu briket arang didapatkan hasil untuk paving block kontrol 24,08 

MPa, 5% dengan nilai 19,13 MPa, 10% dengan nilai 16,67 MPa, 15% 14,57 MPa 

dan untuk 20% nilai kuat tekannya 12,83 MPa. Hasil penelitian menunjukkan 

penambahan abu briket arang tidak mempengaruhi untuk kuat tekan paving block. 

Walaupun mengalami penurunan pada kuat tekan akan tetapi mutu dari paving 

block nya tergolong dalam mutu kelas B untuk paving block kontrol dan 5% 

biasanya digunakan untuk bagian struktural pada kontruksi seperti penggunaan 

untuk lahan parkir. Untuk 10%, 15%, 20% tergolong dalam mutu kelas C yang 

biasanya digunakan non struktural seperti trotoar pejalan kaki.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

      Peningkatan pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi kepada sektor 

yang ada seperti sektor industri, lingkungan, sosial maupun pada bidang 

konstruksi. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka industri 

konstruksi ikut meningkat, hampir setiap konstruksi saat ini menggunakan 

beton sebagai bahan utamanya seperti struktur bangunan, perkerasan jalan, 

pondasi,  termasuk pada konstruksi jalan. Pada konstruksi jalan ada beberapa 

aneka ragam jenis jalan yaitu jalan beton, jalan aspal, dan yang sudah banyak 

digunakan saat ini adalah jalan paving block.  

      Jalan paving block merupakan jalan yang menggunakan paving block atau 

disebut juga dengan block beton. Penggunakan paving block untuk jalan 

sudah banyak dan sering sekali dilihat pada trotoar dipinggir jalan dan juga 

pada jalan-jalan diperumahan. Selain itu paving block juga memiliki harga 

yang terjangkau, mudah dalam pemasangan dan perawatannya, serta memiliki 

nilai estetika yang menambah nilai untuk penggunaanya. 

Menurut SNI 03-0691-1996 paving block adalah bahan bangunan mortar 

dengan komposisi campuran semen atau perekat hidrolisis dan agregat halus 

dengan atau tanpa bahan tambah lainnya. Paving block atau disebut juga bata 

beton (concreate block) atau cone block. Paving block merupakan salah satu 

alternatif untuk konstruksi jalan yang mana konstruksi jalan ini kian 

meningkat, selain alternatif untuk penggunaannya juga menambah nilai 

estetika untuk infrastruktur jalannya.  
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Indonesia merupakan negara agraris yang banyak menghasilkan 

limbah pertanian yang kurang termanfaatkan. Limbah pertanian dapat 

dijadikan sumber energi alternatif dengan kandungan energi yang relatif 

besar. Salah satu limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurung 

kelapa yang pemanfaatan dapat dimanfaatkan sebagai arang. 

Menurut Ketaran (1980), arang adalah bahan padat yang berpori-pori dan 

merupakan hasil pembakaran dari bahan yang mengandung unsur C. Sebagian 

besar dari pori-porinya masih tertutup dengan hidrokarbon, dan senyawa 

organik lain yang komponennya terdiri dari fixed carbon, abu, air ,nitrogen, 

dan sulfur dan silica. 

Ada arang biasa yang hanya melalui proses pembakaran dan dapat 

digunakan langsung, dan ada juga yang dapat dijadikan briket arang yaitu 

setelah pembakaran akan dilanjutkan dengan proses pemadatan menggunakan 

mesin press dengan dicampur bahan perekat sehingga menjadi bentuk solid. 

Bahan perekat untuk briket arang yaitu perekat anorganik dan perekat organik 

contohnya tepung tapioka.  

Menurut Susilowati (2011), bahan pengisi pori atau disebut juga dengan 

filler merupakan bahan mineral agregat yang umumnya berupa tepung yang 

lolos saringan no.200. Fungsi filler adalah untuk mengisi rongga-rongga 

(voids) diantara agregat sehingga rongga udara menjadi lebih kecil dan 

kerapatan massanya menjadi lebih besar. Bahan-bahan yang dapat dijadikan 

sebagai filler beraneka ragam diantaranya yaitu limbah abu batu, abu kaca, 

silica fume, abu tempung kelapa, dan pada penelitian ini akan memanfaatkan 

briket arang. 

Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penambahan abu 

tempurung kelapa terhadap paving block dengan judul riset “Pengaruh 

Penambahan Abu Tempurung Kelapa Terhadap Kuat Tekan Paving block” 

dengan persentase 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari berat semen. Hasil 

menunjukkan bahwa penambahan abu tempurung kelapa 0%, 5%, dan 15% 
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memenuhi persyaratan kekuatan paving block, sedangkan dengan persentase 

20% tidak memenuhi persyaratan kekuatan  paving block. Ada juga penelitian 

yang telah dilakukan Maizir dengan menggunakan pasir silica sebagai filler 

pada pembuatan paving block maka disimpulkan bahwa pasir silica bisa 

digunakan sebagai campuran pengganti sebagian agregat untuk paving block 

dengan penggunaan optimum pada campuran sebanyak 20% terhadap agregat. 

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan penelitian dengan mengganti zat 

adiktifnya dengan briket arang tempurung kelapa yaitu pengaruh penambahan 

abu briket arang sebagai filler dengan persentase 0%, 5%, 10%, 15%, dan 

20%. Proses pembuatan paving block dengan cara manual serta kuat tekan 

paving block dilakukan pada umur 14 hari. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek akhir ini disusun dengan 

judul “PENGARUH PENAMBAHAN ABU BRIKET ARANG SEBAGAI 

FILLER TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK”  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka mengidentifikasi beberapa masalah, 

yaitu:  

1. Bagaimana mutu paving block yang menggunakan penambahan abu briket 

arang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitasnya. 

2. Belum diketahui pengaruh penambahan abu briket arang sebagai filler tehadap 

kuat tekan paving block. 

3. Apakah paving block menggunakan campuran abu briket arang ini dapat 

dijadikan alternatif untuk campuran bahan bangunan? 

4. Berapa nilai kuat tekan maksimal dari persentase 0%, 5%, 10%, 15%, dan 

20%. 

5. Apakah penambahan abu briket arang pada paving block memenuhi mutu 

menurut SNI 03-0961-1996. 
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C. Batasan Masalah  

Dari identifikasi masalah diatas, masalah dalam proyek akhir ini akan dibatasi 

pada : 

1. Abu briket arang yang dihaluskan yang lolos pada saringan no.200. 

2. Abu briket arang sebagai filler dengan persentase 0%, 5%, 10%, 15%, 20%. 

3. Pengujian yang dilakukan terhadap paving block adalah uji sifat fisik, uji 

penyerapan air, dan uji kuat tekan. 

4. Ukuran sampel uji yang digunakan adalah 21cm x 10,5cm x 6 cm 

5. Perbandingan campuran yang digunakan 1 semen : 3 pasir. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari Proyek Akhir ini adalah : 

1. Berapa besar kuat tekan paving block dengan filler dari abu briket arang pada 

persentase 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%? 

2. Bagaimana mutu paving block dengan filler dari abu briket arang pada 

persentase 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% sesuai dengan SNI 03-0961-1996? 

E. Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari Proyek Akhir ini adalah: 

1. Mengetahui kuat tekan paving block dengan filler dari abu briket arang pada 

persentase 0%, 5%, 10%, 15%, 20%. 

2. Mengetahui mutu dari paving block dengan filler dari abu briket arang pada 

persentase 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. 

F. Manfaat Proyek 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari Proyek Akhir ini adalah: 

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan serta ilmu mengenai pengaruh 

penambahan abu briket arang sebagai filler terhadap kuat tekan paving block. 

2. Bagi mahasiswa yang membaca diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai pengaruh penambahan abu briket arang sebagai  filler terhadap kuat 

tekan paving block dan bisa dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa yang 

sedang menyusun Proyek Akhir dengan judul yang serupa.


