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RINGKASAN

Deni Riski Ramadan : “Analisis Kestabilan Lubang Bukaan Menggunakan
Metode RMR (Rock Mass Rating) Pada Front
Penambangan BMK-14 Di CV.BARA MITRA
KENCANA Jobsite Desa Talawi Mudik Kec. Talawi
Kota, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat .

CV.Bara Mitra Kencana merupakan salah satu perusahaan tambang
batubara yang menerapkan sistem tambang bawah tanah (Underground Mining).
Tambang bawah tanah sangat mempertimbangkan prilaku batuan baik itu untuk
pemilihan metoda penggalian lubang bukaan, maupun pemilihan penyangga yang
aman pada tambang bawah tanah. Penggalian lubang bukaan pada massa batuan
mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan dari kondisi batuan seperti
terjadinya runtuhan batuan sebagai akibat adanya perpindahan distribusi tegangan.
Sangat diperlukan adanya analisis geoteknik yang baik untuk dapat memberikan
perlakuan yang tepat terhadap batuan yang digali. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui nilai pembobotan massa batuan, pengklasifikasian nilai bobot batuan
ke kelas massa batuan berdasarkan berdasarkan pembobotan menurut RMR (Rock
Mass Rating), mengetahui nilai stand up time dan span sebagai acuan pemasangan
penyangga, serta memberikan rekomendasi penyangga pada lubang produksi
BMK-14 CV.Bara Mitra Kencana.

Berdasarkan metode RMR-sistem, bahwa untuk batubara di BMK-14
memiliki nilai 40 terletak pada range 21-40, sedangkan untuk siltstone di BMK-14
memiliki nilai 58 terletak pada range 60-41. Kemudian untuk batubara di BMK-
14 tergolong kedalam batuan kelas IV dengan bobot total 40. Untuk siltstone di
BMK14 tergolong kedalam batuan kelas 11l dengan bobot total 58. Berdasarkan
nilai RMR dan hasil analisa grafik, nilai stand up time pada BMK-14 adalah 60
jam untuk 2.5 meter span.

Berdasarkan nilai RMR Biensawski 1989, Rekomendasi penyangga yang
disarankan adalah Rock bolt dengan panjang 4 - 5 m, spasi 1 - 1.5 m di atap dan
dinding dengan wiremesh. Selain itu juga di rekomendasikan untuk pemasangan
shotcrete setebal 100 - 150 mm di atap dan 100 mm pada dinding dan Rangka
ringan sampai sedang spasi 1.5 m di tempat yang diperlukan.. Berdasarkan
pengolahan data rekomendasi penyangga kayu yang di sarankan adalah kayu kelas
I11 dengan kuat tekan 425-300 Kg/cm2.

Kata Kunci: Tambang Bawah Tanah, Lubang Bukaan, RMR, Penyanggaan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang batubara tertua di
Indonesia, dimana komoditi tambang utama Kota Sawahlunto adalah
batubara. Tambang batubara di Sawahlunto telah dimulai sejak zaman
kolonial Belanda. Tahun 1891 adalah awal dari penambangan batubara di
daerah Sawahlunto.

Metode penambangan endapan mineral dan batubara secara garis
besar dibagi atas dua metode yaitu metode tambang terbuka dan metode
tambang bawah tanah. Berbeda dengan tambang terbuka, tambang bawah
tanah memiliki tingkat resiko yang lebih besar dalam mengusahakan bahan
galian. Hal ini dikarenakan kondisi kerja yang terbatas dimana lubang bukaan
tidak seluas tambang terbuka.

Tambang bawah tanah juga tidak berhubungan dengan udara bebas,
sehingga berhadapan langsung dengan gas-gas berbahaya, Selain itu tambang
bawah tanah sangat mempertimbangkan prilaku batuan baik itu untuk
pemilihan metoda penggalian, maupun pemilihan penyangga yang aman pada
tambang bawah tanah.

Lapisan batubara CV.Bara Mitra Kencana berada pada formasi
Sawahlunto berumur Eosen di dalam cekungan Ombilin yang terdiri dari
tanah penutup: perselingan serpih karbonan, batulanau, batupasir, sisipan

konglomerat dan batubara. Untuk penyanggaan yang diterapkan perusahaan



yaitu menggunakan umumnya penyangga kayu dan penyangga beton pada
canopy.

Penulis menjumpai beberapa kendala yang dialami oleh perusahaan di
antaranya perusahaan mengalami kendala dalam menentukan waktu yang
tepat dalam pergantian penyangga kayu pada tambang bawah tanah sehingga
sering terjadinya ambrukan di beberapa titik.

Aspek geomekanika merupakan salah satu aspek yang penting yang
harus diperhatikan untuk menjaga kestabilan lubang bukaan. Aspek lain yang
harus dipertimbangkan yaitu geologi, hidrogeologi dan teknis mengenai
penyanggaan.

Berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut penulis tertarik
mengambil studi kasus dengan judul “Analisis Kestabilan Lubang Bukaan
Menggunakan Metode RMR (Rock Mass Rating) Pada Front
Penambangan BMK-14 Di CV.BARA MITRA KENCANA Jobsite Desa
Talawi Mudik Kec. Talawi Kota, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera
Barat ”.

B. ldentifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah di lapangan yaitu :

1. Kendala dalam menentukan waktu yang tepat untuk memasang dan
mengganti penyangga.
2. Kendala dalam menentukan waktu yang tepat untuk memasang dan

mengganti penyangga.



3. Beban batuan lebih besar dibandingkan dengan kekuatan penyangga yang
digunakan, hal ini dibuktikan dengan terjadinya ambrukan di BMK-14

Cabang 3.

C. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang telah ditetapkan penulis yaitu:
1. Penelitian dilakukan pada lokasi kerja tambang bawah tanah CV.Bara
Mitra Kencana Sawahlunto di lubang (BMK-14) Cabang 3
2. Pengukuran Strike dan dip untuk melihat gambaran struktur geologi di
Lokasi Kerja Tambang Bawah Tanah Lubang BMK-14 Cabang 3 CV.Bara
Mitra Kencana Sawahlunto.
3. Pengukuran pembobotan massa batuan dilakukan berdasarkan pembobotan
menurut Bieniawski 1989 yaitu Rock Mass Rating (RMR).
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah
diuraikan di atas maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis
merumuskan permasalahan diantaranya:
1. Berapa hasil pembobotan massa batuan di lubang BMK-14 Cabang 3
CV.Bara Mitra Kencana) dengan menggunakan metode RMR (Rock
Mass Rating)?
2. Termasuk kelas apakah massa batuan lubang bukaan BMK-14 Cabang 3
CV.Bara Mitra Kencana berdasarkan pembobotan menurut RMR (Rock

Mass Rating) Bieniawski 1989.



3. Berapa waktu stand up time dan span di lubang BMK-14 Cabang 3
CV.Bara Mitra Kencana berdasarkan pengklasifikasian massa batuan?

4. Bagaimana Rekomendasi Penyangga yang di dapat berdasarkan
pembobotan menurut RMR (Rock Mass Rating) Bieniawski 1989.

5. Bagaimana Rekomendasi penyangaan kayu yang di sarankan?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Menghitung nilai pembobotan massa batuan pada lubang bukaan BMK-
14 CV.Bara Mitra Kencana.

2. Pengklasifikasian nilai bobot batuan ke kelas massa batuan berdasarkan
pembobotan menurut RMR (Rock Mass Rating) Bieniawski 19809.

3. Menghitung berapa nilai stand up time dan span sebagai acuan
pemasangan penyangga pada lubang bukaan BMK-14 Cabang 3 CV.Bara
Mitra Kencana.

4. Memberikan Rekomendasi Penyangga yang di dapat berdasarkan
pembobotan menurut RMR (Rock Mass Rating) Bieniawski 1989.

F. Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari
penelitian ini adalah sebagai berikat :

1. Bagi Penulis
a. Meningkatkan keterampilan penulis dalam menganalisis dan

memacahkan masalah, yang nantinya akan berguna dalam dunia

kerja.



b. Dapat menambah wawasan penulis mengenai aspek geomekanika
untuk kestabilan terowongan.

c. Menuangkan ide-ide kreatif penulis dalam mengatasi permasalahan
yang ada, terutama di dunia tambang kedalam sebuah karya tulis
ilmiah

2. Bagi lembaga

a. Dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penulis yang akan

melakukan penelitian sejenis.
3. Bagi Perusahaan

a. Dapat digunakan oleh perusahaan sebagai referensi dan evaluasi
pada pengontrolan penyanggaaan.

b. Hasil pengukuran nantinya akan menjadi indikasi untuk
mengungkapkan kapan waktu yang tepat menginstalasi penyangga
serta dijadikan laporan referensi untuk mencegah atau meminimalisir

terjadinya kecelakaan di Lokasi Kerja Tambang Bawah Tanah.



